
Ένας λύτης προβληµάτων στον οποίο



UNI-COUPLING  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟ , ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

UNI-Grip

 + Για σύνδεση µέταλλο µε µέταλλο

 + Για αγκυρωτική σύνδεση

 + Πατενταρισµένο σε σχήµα σφήνας ελαστικό

 + 2 µεταλλικοί δακτύλιοι αγκύρωσης για µεταλλική σωλήνα

 + Ποιότητα ανοξείδωτος χάλυβας1.4571 (W5)

UNI-Plastgrip

 + Για σύνδεση πλαστικό µε πλαστικό

 + Για αγκυρωτική σύνδεση

 + Πατενταρισµένο σε σχήµα σφήνας ελαστικό

 + 2 µεταλλικοί δακτύλιοι αγκύρωσης για πλαστική σωλήνα

 + Ποιότητα ανοξείδωτος χάλυβας1.4571 (W5)

UNI-Combigrip

 + Για σύνδεση µέταλλο µε πλαστικό

 + Για αγκυρωτική σύνδεση

 + Πατενταρισµένο σε σχήµα σφήνας ελαστικό

 + 1 µεταλλικός δακτύλιος αγκύρωσης για µεταλλική σωλήνα

 + 1 µεταλλικός δακτύλιος αγκύρωσης για πλαστική σωλήνα

 + Ποιότητα ανοξείδωτος χάλυβας1.4571 (W5)

UNI-Flex

 + Για σύνδεση µέταλλο µε πλαστικό

 + Για σύνδεση µέταλλο µε µέταλλο

 + Για σύνδεση πλαστικό µε πλαστικό

 + Για εύκαµπτη σύνδεση

 + Πατενταρισµένο σε σχήµα σφήνας ελαστικό

 + Ποιότητα ανοξείδωτος χάλυβας1.4571 (W5)

UNI-Rep

 + Για σύνδεση µέταλλο µε πλαστικό

 + Για σύνδεση µέταλλο µε µέταλλο

 + Για σύνδεση πλαστικό µε πλαστικό

 + Για εύκαµπτη σύνδεση

 + Πατενταρισµένο σε σχήµα σφήνας ελαστικό

 + Μηχανισµός µανσόν για επισκευές υπό πίεση

 + Ποιότητα ανοξείδωτος χάλυβας1.4571 (W5)

Με έξοδο

 + Σύνδεσµοι σωλήνων µε έξοδο για χρήση σε όλα τα υλικά σωλήνων

 + Σύνδεσµοι µε έξοδο διαθέσιµοι κατόπιν ζήτησης

 + Ποιότητα ανοξείδωτος χάλυβας1.4571 (W5)

Οι σύνδεσµοι UNI-Coupling είναι διαθέσιµοι στους ακόλουθους τύπους.

UNI-Combigrip

UNI-Flex

UNI-Grip

UNI-Rep

UNI-Plastgrip

With outlet



Πίεση

PN

16

16 to 2.5

10

10 to 2.5 

10

10 to 2.5 

16

16 to 2.5 

16

Φάρδος

16 to 6

(mm)

45 - 110

138 - 146

60 - 110

140 - 146

60 - 110

140 - 146

45 - 110

140

210 - 280 - 420
Λεπτοµέρειες στην επόµενη

60 - 110

140

Ø 

210 - 280 - 420

(mm)

21 - 172

172 - 745

39 - 172

172 - 640 

39 - 172

172 - 640

21 - 172

172 - 2090

Μεγαλύτερο κατόπιν

33 - 172

172 - 2090

Μεγαλύτερο κατόπιν

Tύπος Πίεση

PN

70 to 32

25 to 6

16

16 to 6

16

16 to 6

25

25 to 6

25

25 to 10

UNI-Grip

UNI-Flex

UNI-Plastgrip

UNI-Combigrip

UNI-Rep



Αριθµός  

συνδέσµων

7

Material 

    15

thickness

to 5 mm thickness

OD

to 5 mm thickness

(mm)

21 - 47.5

Material 

47.5 - 172

quality

standard W5

Μεγαλύτερο εύρος

standard W5

UNI-Coupling

Plastic - Plastic

X

X

Restrained / 

X

Με αγκύρωση

Με αγκύρωση

Εύκαµπτο

Μέταλλο

X

    Εύκαµπτο

X

Metal - Plastic

X

X

X

Ενώνει 

X

 

UNI-Grip

UNI-Plastgrip
 

UNI-Combigrip

UNI-Flex

UNI-Rep

Μεγαλύτερο εύρος

µε µέταλλο

Πλαστικό 

µε πλαστικό µε πλαστικό

Μέταλλο Με αγκύρωση/

εύκαµπτο

Με αγκύρωση

Πάχος

υλικού

Ποιότητα
υλικού

Silicone

(κατόπιν ζήτησης)

NBR

-20 °C - +80 °C

νερό,αέριο,

λάδι,καύσιµα,

και άλλα

EPDM

-30 °C - +125 °C

υδροκαρβονικά

πόσιµο νερό, 

λύµατα,

Viton

Αλκοόλ και στερεά

πεπιεσµένος αέρας, 

(κατόπιν ζήτησης)

-20 °C - +180 °C

όζον,οξυγόνο.

στερεά,αέριο, λάδι και 

Υλικό έµφραξης 

ένθετη λωρίδα)

καύσιµο (µόνο µε 

 

Εύρος θερµοκρασίας

Πεδίο 

Αγκύρωση

1.4404 / 316 L & 
1.4310 / 301

  ΜπάρεςΚορµός ΒίδεςΠοιότητα 

1.4571 / 316 Ti1.4571 / 316 Ti A4 – 80 / 316 Ti

 

W5



    

Οι σύνδεσµοι UNI-Flex & UNI-Rep είναι διαθέσιµοι σε πολλαπλά µήκη

Πίεση 

Pn

Έως 25

Έως 25

Φάρδος 

Έως 25

(mm)

210

280

Ø 

420

(mm)

250 - 2090

Μεγαλύτερο κατόπιν ζήτησης

300 - 2090

Μεγαλύτερο κατόπιν ζήτησης

300 - 2090

Τύπος

Μεγαλύτερο κατόπιν ζήτησης

UNI-Flex / UNI-Rep

UNI-Flex / UNI-Rep

UNI-Flex / UNI-Rep



Silicone

(κατόπιν ζήτησης)

NBR

-20 °C - +80 °C

νερό,αέριο,

λάδι,καύσιµα,

και άλλα

EPDM

-30 °C - +125 °C

υδροκαρβονικά

πόσιµο νερό, 

λύµατα,

Viton

Αλκοόλ και στερεά

πεπιεσµένος αέρας, 

(κατόπιν ζήτησης)

-20 °C - +180 °C

όζον,οξυγόνο.

στερεά,αέριο, λάδι και 

Υλικό έµφραξης 

ένθετη λωρίδα)

καύσιµο (µόνο µε 

 

Εύρος θερµοκρασίας

Πεδίο 

Αγκύρωση

1.4404 / 316 L & 
1.4310 / 301

  ΜπάρεςΚορµός ΒίδεςΠοιότητα 

1.4571 / 316 Ti1.4571 / 316 Ti A4 – 80 / 316 Ti

 

W5



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
UNI-COUPLING


