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ÂÁËÂÉÄÁ ÅÉÓÁÃÙÃÇÓ - ÅÎÁÃÙÃÇÓ ÁÅÑÁ
ÄÉÐËÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ,ÃÉÁ ÐÏÓÉÌÏ ÍÅÑÏ.

ÐÉÅÓÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: 0.2 - 16 ÁÔÌ.
ÌÅÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç ÁÅÑÁ ÅÙÓ 160m3/h 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σώμα:Ελατός Χυτοσίδηρος  50GGG

ΠΛΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΙΝΟΧ ΕΔΡΑΣΗ:

Εσωτερικός:Πολυκετάλη
Μεσαίος:Πολυκετάλη
Εξωτερικός:Πολυπροπυλένιο
Δακτύλιος στεγάνωσης:EPDM
Με καμπύλη από πολυπροπυλένιο ή ΙΝΟΧ κρουνό απορροής στο σώμα

ΔΙΑΤΟΜΕΣ:

Με Σπείρωμα:1",2",3"
M DN50,DN65,DN80,DN100ε φλάντζα:

ΠΙΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΡΝ 0,3 έως ΡΝ 40

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

-12 έως +70

1η Φάση:Οι πλωτήρες λειτουργούν ταυτόχρονα με την πλήρωση και την εκκένωση του δικτύου

2η Φάση:Ο μεσαίος πλωτήρας ανυψώνεται όταν έλθει σε επαφή με το νερό και καθώς η στάθμη 
του νερού ανεβαίνει φτάνει στην κορυφή και φράσσει το στόμιο εξόδου.Η πρώτη φάση τερματίζεται.

3η Φάση:Ο εσωτερικός πλωτήρας μετακινείται για να απελευθερώσει τον ατμοποιημένο αέρα.

4η Φάση:Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας της ανύψωσης του μεσαίου πλωτήρα στη 2η Φάση.
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Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας. 3
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ 

ΣΠΕΙΡΩΜΑ 

H 

(mm) 

D 

(mm) 

Βάρος 

(kg) 

VF.ARVS.0000.0001 1" 230 116 6,1 

VF.ARVS.0000.0002 2" 230 116 5,5 

VF.ARVS.0000.0003 3" 231 128 7,1 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ 

ΦΛΑΝΤΖΑ 

H 

(mm) 

D 

(mm) 

Βάρος 

(kg) 

VF.ARVF.0000.0050 DN50 232 116 7,4 

VF.ARVF.0000.0065 DN65 233 116 7,6 

VF.ARVF.0000.0080 DN80 235 128 10,2 

VF.ARVF.0000.0100 DN100 236 128 11,0 
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website:www.plastaras.gr
www.volosfoundries.com


