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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Α15
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
 
Περιγραφή:  
 
Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με 
ανάλογα πλαίσια με  διπλή βάση έδρασης 
(πατούρα). 
* Προτείνεται η χρήση γράσου (λιπαντικό λίπος), 
για την αποφυγή διάχυσης οσμών . 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ - 1,5 tn).  
 Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124. 

 

 Κατασκευάζονται  από φαιό χυτοσίδηρο (με 
μικροσύνθεση γραφίτη σε μορφή φολίδων), 
σύμφωνα με το πρότυπο   ISO 185. 

 
Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 
υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.  
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Β125

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας. 3

 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ
   
 
Περιγραφή:  
 
Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με 
ανάλογα πλαίσια. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 
 Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ - 12,5 tn).
Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124.  

 Κατασκευάζονται  από ελατό χυτοσίδηρο (με 
μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), 
σύμφωνα με το πρότυπο   ISO 1083, grade 500-7. 

 
Διασφάλιση ποιότητας:  
 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και 
υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (mm)  ΒΑΡΟΣ  
(KG)  ±3AxA’ OxO’ CxC’ H

300x300 200x200 240x240 30 7 

300x400 200x300 240x340 30 9 

400x400 302x302 340x340 30 10

400x500 300x400 340x440 35 15 

500x500 400x400 430x430 30 17 

500x600 400x500 440x540 30 23

600x600 500x500 530x530 30 26

700x700 600x600 630x630 40 40 

600x800 500x700 630x730 40 42 

800x800 700x700 730x730 40 50±4

900x900 800x800 840x840 50 70±4

1000x1000 900x900 940x940 60 99±5
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ C250

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας. 4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (mm)  ΒΑΡΟΣ  
(KG)  ±3AxA’ OxO’ CxC’ H

300x300 200x200 225x225 35 9 

400x400 300x300 325x325 35 14 

500x500 400x400 425x425 40 24

600x600 500x500 525x525 45 32 

600x800 500x700 525x725 60 49±4

700x700 600x600 625x625 50 48±4

800x800 700x700 725x725 60 61±4

900x900 790x790 825x825 66 93±5

1000x1000 900x900 925x925 70 115±5



5

GR

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ D400

Οι διαστάσεις και τα μεγέθη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότησή μας. 5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  (mm)  ΒΑΡΟΣ  
(KG)  ±3AxA’ OxO’ CxC’ H

400x400 300x300 340x340 75 22 
420x420 300x300 340x340 75 22
500x500 400x400 440x440 100 34 
500x500 400x400 440x440 75 31 
600x600 500x500 540x540 100 48
600x600 500x500 540x540 75 43
700x700 600x600 640x640 100 68±4
700x700 600x600 640x640 75 60±4
600x800 500x700 540x740 100 66±4
600x800 500x700 540x740 100 60±4
800x800 700x700 740x740 100 84±4
800x800 700x700 740x740 75 79±4
900x900 800x800 840x840 100 118±4
900x900 800x800 840x840 75 101±4

1000x1000 900x900 940x940 100 158±5
1000x1000 900x900 940x940 75 137±4
1100x1100 1000x1000 1040x1040 100 184±5
1100x1100 1000x1000 1040x1040 100 164±4
1200x1200 1100x1100 1140x1140 100 204±5
1200x1200 1100x1100 1140x1140 100 190±4
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