
Νερό

• Ελαστικής έµφραξης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1074 (DIN 3352 - 4A) 
• Πρόσωπο µε πρόσωπο σύµφωνα µε το πρότυπο EN 558-1, βασική σειρά 14 (DIN 3202, F4) 
• Με φλαντζωτά άκρα και στις δύο πλευρές σύµφωνα µε το ΕΝ 1092-2 
• Η χαµηλή ροπή οφείλεται σε πλαστικά καλύµµατα ολίσθησης στην σφήνα 
• Χωρίς συντήρηση και ανθεκτικό στη διάβρωσηµε ελαστική σφράγιση 
• Με τριπλό O-ring στεγανοποίησης 
• Χαµηλή φθορά λόγω της επιβάρυνσης  καθοδήγησης  και του  επίµηκες στελέχους που φέρει 
• Κατάλληλο για κενό έως και 90% 

• Σώµα: όλκιµου χυτοσιδήρου EN-JS 1030 (GGG-40) 
•Καπάκι: όλκιµου χυτοσιδήρου EN-JS 1030 (GGG-40) 
• Σφήνα: όλκιµου χυτοσιδήρου EN-JS 1030 (GGG-40) γύρω από βουλκανισµένο EPDM  
• βίδες του καλύµµατος κινητήρα: Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 (DIN EN ISO 3506) 
• Στέλεχος: από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4021  
• Στέλεχος παξιµάδι: Ορείχαλκος 

• Μέσα και έξω εποξειδική επίστρωση σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές  της GSK  

• Βασική έκδοση, όπως περιγράφεται 
• Με χειροτροχό  
• Έτοιµος για ηλεκτρικό ενεργοποιητή 
• Με ηλεκτρικό ενεργοποιητή 

• Υπόγεια σύνδεση 
• Επιµεληµένη εγκατάσταση 
• Εγκατάσταση µε σχέδια 

• Τελική δοκιµή επιθεώρησης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12266 
  (DIN 3230 µέρος 4) 
• Μέσα και έξω από εποξειδική επίστρωση σύµφωνα µε τις  
  κατευθυντήριες γραµµές της GSK  
• ∆οκιµασµένα και καταχωρηµένα από τη DVGW 
• Ελαστοµερή εγκεκριµένα σύµφωνα µε W270 

• T-κλειδί 
• Εγκατάσταση εξοπλισµού 
• Επέκταση ατράκτου 
• Επιφανειακό κουτί χυτοσιδηρό 
• Πλάκα βάσης Πλαστική  
• Serio ® συν δείκτη θέσης 

Για τη σωστή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία 
ακολουθήστε την εγκατάσταση και λειτουργία 
οδηγίες: 
"Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας 
για βαλβίδες " 

Μέγιστη λειτουργία
πίεσης

Μέγιστη θερµοκρασια
λειτουργίαςγια ουδέτερα
υγρά

Πίεση δοκιµής στον
κορµό µε νερό

Πίεση δοκιµής στην
έµφραξη µε νερό
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