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ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

             VAG CEREX 300-W BANA
      ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ ΤΥΠΟΥ WAFER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

· Ελαστική έµφραξη σύµφωνα µε το ΕΝ 593 

· Μήκος πρόσωπο µε πρόσωπο σύµφωνα µε το ΕΝ 558-1,βασική σειρά 20(DIN 3202/K1) 

· Τύπος Wafer για φλάντζες σύµφωνα µε το ΕΝ 1092-2 

· Ο κεντρικός δίσκος είναι τοποθετηµένος σε τρεις δίσκους ρουλεµάν που δε χρειάζονται συντήρηση  

· Για τοποθέτηση εντός δύο φλαντζών 

· Ελαστικό που αντικαθίσταται νε ενσωµατωµένη έµφραξη για αξιόπιστη χρήση σε φλάντζες,φλάντζες 

οξυγόνου,φλάντζες ΡΕ καθώς επίσης και σε τρελές φλάντζες µε κολάρο τύποθ V 

· Σταθερή έµφραξη λόγω του γαλβανισµένου κολάρου µε το δακτύλιο στήριξης  

· Αεροστεγές έως 1 Torr 

· Σφικτό και στις δύο πλευρές ροής 

· Με γυµνό άξονα και φλάντζα σύνδεσης µειωτήρα σύµφωνα µε το ISO 5211   

· Κορµός:Ελατός χυτοσίδηρος EN-JS 1030(GGG40) 

· ∆ίσκος: Ελατός χυτοσίδηρος EN-JS 1030(GGG40) 

· Άξονας:Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021 

· Κολάρο:EPDM 

· Κορµός:Εσωτερική και εξωτερική εποξική βαφή 

· ∆ίσκος:Εποξική βαφή 

· Βασική έκδοση όπως περιγράφεται 

· Με χειροκίνητο µοχλό 

· Με ηλεκτρικό µειωτήρα 

· Με πνευµατικό µειωτήρα 

· Με κινητήρα ατέρµονα κοχλία και χειροτροχό 

· Μεγαλύτερες διαστάσεις κατόπιν ζήτησης 

· Βελτιστοποιηµένη  έκδοση για χαµηλή λειτουργία 5 bar διαθέσιµη  

· Για τοποθέτηση σε δίκτυα 

· Τελική δοκιµή σύµφωνα µε το 

· ΕΝ 12266 (DIN 3230 µέρος 4) 

· ∆οκιµασµένο και καταχωρηµένο στη DVGW 

· Ελαστικά εγκεκριµένα σύµφωνα νε W270 

· Πιστοποιηµένο από TA-Luft 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

· Μέγιστη ροή σε πλήρες άνοιγµα 

· ΡΝ 16: 4m/s 

· PN 10: 3m/s 

Για σωστή εγκατάσταση και ασφαλή 

λειτουργία,παρακαλούµε βεβαιωθείτε  

ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες 

εγκατάστασης και λειτουργίας: 

ΚΑΤ_Β 1331 

ΠΕ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΣΤ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΝΕ ΤΟ ΕΝ 12266

Μέγιστη λειτουργία
πίεσης

Μέγιστη θερµοκρασια
λειτουργίαςγια ουδέτερα
υγρά

Πίεση δοκιµής στον
κορµό µε νερό

Πίεση δοκιµής στην
έµφραξη µε νερό

PN 16 - DN 450...600 κατόπιν ζήτησης
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕ∆ΙΑ

Αριθµός οπών

Βάρος kg

Βάρος µε λεβιέ
χειρός kg

Βάρος µε κιβώτιο
χειρισµού kg
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Βάρος βάνας kg

Βάρος µε λεβιέ
χειρός kg

Βάρος µε κιβώτιο
χειρισµού kg

Βάρος βάνας kg


