
ΝΕΡΟ
ΛΥΜΑΤΑ

ΒΑΛΒΙ∆Α 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

VAG ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
                      ∆ΙΣΚΟΥ RETO-STOP

∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

• Τελική δοκιµή επιθεώρησης σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN 12266   (DIN 3230 µέρος 4) 

• Ελαστοµερή εγκεκριµένα σύµφωνα µε W270 

Για τη σωστή  εγκατάσταση και  ασφαλή 
λειτουργία  
ακολουθήστε την  εγκατάσταση και λειτουργία  
οδηγίες:  
ΚΑΤ -Β 1543  

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Συσκευή ανύψωσης δίσκου

ΚΑΤ-Β 1544

Μέγιστη λειτουργία
πίεσης

Μέγιστη θερµοκρασια
λειτουργίαςγια ουδέτερα
υγρά

Πίεση δοκιµής στον
κορµό µε νερό

Πίεση δοκιµής στην
έµφραξη µε νερό

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ 12266

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Εγκατάσταση µε σχέδια 

ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• Μέσα και έξω εποξειδική επίστρωσ η σ ύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές  της GSK  

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

• Ελαστικής έµφραξης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12334 
• Πρόσωπο µε πρόσωπο σύµφωνα µε το πρότυπο EN 558- 1, βασική σειρά 48 (DIN 3202, F6) 
• Με φλαντζωτά άκρα και στις δύο πλευρές σύµφωνα µε το ΕΝ 1092-2 
• Xαµηλή απώλεια πίεσης λόγω του τύπου ελεύθερης διέλευσης (100%) 
• ∆ιπλή διάρκεια ζωής λόγω του περιστρεφόµενου δίσκου 
• Ολοκληρωµένα όρια που σταµατά ο δίσκος για την προστασία της έµφραξης 
•Η µη τριβή του ρουλεµάν οφείλεται στην ενσωµατωµένη ανάρτηση του δίσκου 
• Προεντεταµένο κλείσιµο δίσκου , λόγω της αναστολής από καουτσούκ  
• Απελαγµένο από γρέζια και διάβρωση στο δίσκο λόγω της επένδυσης µε καουτσούκ   
• Γρήγορη και εύκολη αποσυναρµολόγηση του καλύµµατος του σώµατος και του δίσκου για 
 τη συντήρηση 
• Με τάπα G3/4”  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

• Σώµα: όλκιµου χυτοσιδήρου EN-JS 1030 (GGG-40) 
•Κάλυµµα: όλκιµου χυτοσιδήρου EN-JS 1030 (GGG-40) 
• ∆ίσκος βαλβίδας ελέγχου:  όλκιµου χυτοσιδήρου EN-JS 1030 (GGG-40)και 
Περιµετρικός βουλκανισµός µε EPDM 
• Βίδες καλύµµατος:Ανοξείδωτος χάλυβας Α2(DIN EN ISO 3506) 
•Τάπα:Ορείχαλκος 
 

• Βασική έκδοση, όπως περιγράφε ται 
•Με συσκευή ανύψωσης δίσκου G ¾”(επίσης τεχνικής αναβάθµισης ) 
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ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ

ΚΥΒΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ        ( m3)

ΚΙΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ

Τάπα d3                       (inch)

Συσκευή Ανύψωσης

∆ιάµετρος µέχρι το κέντρο της βαλβίδας

Η συσκευή ανύψωσης µπορεί να αντικατασταθεί µε τάπα

Μέγιστη πίεση για ανύψωση
Μέγιστη πίεση για ανύψωση

Μέγιστη πίεση για ανύψωση



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ

ΚΥΒΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΥ        ( m3)

ΚΙΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ

Τάπα d3                       (inch)

ΝΕΡΟ
ΛΥΜΑΤΑ

ΒΑΛΒΙ∆Α 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

VAG ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
                      ∆ΙΣΚΟΥ RETO-STOP



ΝΕΡΟ
ΛΥΜΑΤΑ

ΒΑΛΒΙ∆Α 
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

VAG ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
                      ∆ΙΣΚΟΥ RETO-STOP

Περισσότερες Πληροφορίες

Ροή σε συντελεστή αντίστασης

x: η ταχύτητα ροής (m / s)
y: Ροή συντελεστή αντίστασης ζ
A: Όρια Λειτουργίας


