
ΡΟΜΑΚΟΝ σφιγκτήρες επισκευής τύπου  RS-3

Οι ανοξείδωτοι σφιγκτήρες ΡΟΜΑΚΟΝ τύπου RS-3
χρησιµοποιούνται για µόνιµες επισκευές σπασµένων
και κατεστραµµένων σωλήνων. 

για νερό , αέριο και πετροχηµικά υγρά.

- Ελατός χυτοσίδηρος (DI) - Μεταλλική σωλήνα µε επένδυση ΡΕ

- Φαιός χυτοσίδηρος (CI) - Πλαστική*

- Σίδερο(St.) - Σωλήνα GRP*

- Αµιαντοσωλήνα (AC) - Σωλήνα PE*

* Εάν ο σφιγκτήρας είναι να χρησιµοποιηθεί σε πλαστικό σωλήνα , παρακαλούµε πάντα να

 επικεινωνείτε µε τη ΡΟΜΑΚΟΝ ή κάποιο διανοµέα της ΡΟΜΑΚΟΝ για περισσότερες πληροφορίες  

 σχετικά µε την εφαρµογή και τους περιορισµούς σε αυτόν του τύπο σωλήνων .

Οι σφιγκτήρες επισκευής της ΡΟΜΑΚΟΝ θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κάτω από τις ακόλουθες 

συνθήκες: 

- Το πλάτος του σφιγκτήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε την

 ονοµαστική διάµετρο του σωλήνα.

- Το πλάτος του σφιγκτήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150mm  

 µεγαλύτερο από το µήκος της ρογµής επάνω στο σωλήνα,για εξωτερικές διαµέτρους έως 350mm.  

 Σε µεγαλύτερες σωλήνες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  200mm.

- Για πλαστικές σωλήνες το πλάτος θα πρέπει να είναι 50% µακρύτερο και η ροπή σφίξης στις  

 βίδες θα πρέπει να ελαττώνεται κατά 50%.Θα προτιµούσαµε να συµβουλεύεστε το διανοµέα

- Η µέγιστη επιτρεπόµενη απόσταση µεταξύ των δύο άκρων των σωλήνων δε θα πρέπει να  

 υπερβαίνει τα 10mm.

- Η µέγιστη επιτρεπόµενη παραµόρφωση είναι 2 µοίρες.

- Η µέγιστη επιτρεπόµενη αντιστάθµιση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3mm.

Οι ακόλουθοι τύποι ζηµιών µπορούν  

να επισκευασθούν:

∆ιαµήκη ένωση σωλήνων

Βλάβη από θραύση σωλήνα

Ρωγµές

Τρύπα σε ζεστούς αγωγούς

Σωλήνες

Τρύπες

της ΡΟΜΑΚΟΝ.

Οι σφιγκτήρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επισκευή των ακόλουθων τύπων σωλήνων :
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Προδιαγραφές υλικού:

• Όλα τα µεταλλικά µέρη:ανοξείδωτο  AISI 304ήr 

AISI316L.  

• Τα µεταλλικά µέρη έχουν δοκιµαστεί και είναι θετικά 

στο να επιστρέφουν στην αρχική θέση της αντιδιά-

βρωσηςύστερα  από τη διαδικασία της συγκόλλησης.

• Τριπλού αρµού (τρία τµήµατα)µε εύρως εργασίας

µέγιστο τα 33 mm. Για µία περίληψη του εύρους εργασίας 

παρακαλούµε δείτε τον τιµοκατάλογό µας.  
•Πιστοποιηµένα ελαστικά EPDM ή NBR.το ελαστικό είναι 

κωνικό και έχει πρότυπο ανάγλυφο.

• Παρόµοιο ελαστικό για κάθε διάµετρο σφυγχτήρα. 

Η πλάκα της γέυρας είναι βουλκανισµένη εντός του 

• Τύπου U µπάρα ανύψωσης.

 •Οι βίδες είναι επενδεδυµένες µε Τεφλόν για την 

αποφυγή του αρπάγµατως.

 • Ανοξείδουτου χάλυβα ροδέλες.• •

Χωρίς κινητά µέρη που µπορεί να χαθούν κατά 

την εφαρµογή.

 
• ∆ε χρειάζονται ειδικά εργαλεία.Ένα απλό κοχλιοφόρο 

θα κάνει τη δουλεία.

• Ειδική ταινία χρησιµοποιείται για να ενώσει το ελαστικό

παρέµβυσµα µε τον ανοξείδωτο κορµό.Η ταινία αυτή 

είναι ευέλικτη και ενισχυµένη µε ίνες γυαλιόυ για να

αντέχει σε ζεστές και υγρές συνθήκες και εγγυάται 

µεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης.

• Υπό τις περισσότερες συνθήκες,ο σφυγχτήρας µπορεί 

να τοποθετηθεί χωρίς να απελευθερώνεται η πίεση 

από το σωλήνα.

 

• Οι σφυγχτήρεςείναι ξεχωριστά πακεταρισµένοι σε 

ισχυρά δύο πλευρών κιβώτια.Για υπερπόντιες 

µεταφορές χρησιµοποιούνται ισχυρά αξιόπλοα
εσχαροκιβώτια.

Η ΡΟΜΑΚΟΝ είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το

ISO 9001:2015 από την TUV

Η βουλκανισµένη πλακα της

γέφυρας,εγγυάται 

στεγανή σφράγιση.

∆ιαθέσιµα ελαστικά παρεµβύσµατα:

EPDM

EPDM

NBR

Viton

Silicone

Τα ελαστικά µας παρεµβύσµατα είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

όπως ACS(Γαλλία) και WRAS(Ηνωµένο Βασίλειο).

Παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας για µία αναλυτική λίστα των συγκεκριµένων 

πιστοποιητικών.

 

 - πόσιµο νερό
 - απόβλητα  max 55 βαθµούς C.

 - πόσιµο νερό
 - απόβλητα  max 140 βαθµούς C.

 - φυσικό αέριο
 - πόσιµο νερό
 - απόβλητα

 max 70 βαθµούς C.

 - πολλά χηµικά παρακαλώ    επικοινωνήστε µε 
   τη ΡΟΜΑΚΟΝ

   επικοινωνήστε µε 
   τη ΡΟΜΑΚΟΝ

   επικοινωνήστε µε 
   τη ΡΟΜΑΚΟΝ

 - πολλά χηµικά παρακαλώ
   επικοινωνήστε µε 
   τη ΡΟΜΑΚΟΝ

Πιέσεις

Πιέσεις για νερό ** εξαρτάται από τον τύπο του σπασίµατος ή της  

ζηµιάς,τη διάµετρο του σωλήνα κλπ.

Σωλήνα διαµέτρου Φ 250 έως και Φ500:6 bar

Σωλήνα διαµέτρου Φ500 έως και Φ600:6 bar 

Οι σφιγκτήρες µας µπορούν να τροποποιηθούν για να αντέχουν σε 

µεγαλυτερες πιέσεις λειτουργίας.

** Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το διανοµέ της ΡΟΜΑΚΟΝ για

 περισσότερες πληροφορίες αναγορικά µε τις πιέσεις λειτουργίας

 για σωλήνες αερίου.

∆ιαθέσιµα µεγέθη:  
Οι σφυγχτήρες ΡΟΜΑΚΟΝ RS-3 είναι διαθέσιµοι σε πολλά

διαφορετικά εύρη εργασίας για σωλήνες των Φ250 έως Φ1000.Παρακαλούµε 

συµβουλευτείτε τον τιµοκατάλογό µας για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά µε το εύρως εργασίας.∆ιαθέσιµα µήκη: 150/200/250/300/400/500/600mm.

Σωλήνα διαµέτρου Φ700:4 bar 


